
 

 

 

  

超音波血流計 

ＤＶＭ－４５００ 

計測波形表示例 

ＦＦＴパワースペクトラム表示 ＦＦＴエンベロープ表示 ＺＣＣ波形表示 

• 10 インチの大画面カラータッチパネル搭載 

• 4, 5, 8, 10, 20MHzの 5種類の周波数プロ

ーブを付け替え可能 

• フレキシブル型プローブ(10MHz/径 2ｍｍ

または 20MHｚ/径 1.2ｍｍ)、 

極細バイヨネット型プローブ (20MHz/径

0.8mm) の使用が可能 

• USB フラッシュメモリを接続し、 

PDFファイル/DICOM®ファイルを出力 

• 内部メモリーに 30データを記録 

• 高性能 CPUを搭載し、FFT解析が可能 

• 従来機種と比較し、本体を軽量化、サイズ

を大幅に縮小 
 



挟み込み型プローブ （計測部内径 ３／４／５ｍｍ） 

 １０ＭＨｚ ＴＫ１０Ｍ３Ｓ８ＡＦ（※１） 

 ＴＫ１０Ｍ４Ｓ８ＡＦ（※１） 

 ＴＫ１０Ｍ５Ｓ８ＡＦ（※１） 

 

 
バイヨネット型蒸気滅菌プローブ 

１０ＭＨｚ（先端径２．０ｍｍ） NAP-１０ 
（注）使用回数制限３回 （※２）専用変換ユニット必要 

 

 

 

標準プローブ ＢＴ４Ｍ０５Ｓ８Ｃ 

 ＢＴ５Ｍ０５Ｓ８Ｃ 

 ＢＴ８Ｍ０５Ｓ８Ｃ 

貼付型プローブ ＢＦ８Ｍ１５Ｓ８Ａ 

ペンシル型プローブ ＢＰ８Ｍ０５Ｓ８Ａ 

変換ユニット８ＭＨｚ ＢＤＰ０８ＭＳ８ 

小型ペンシル型プローブ ＶＲＰ－０８（※１）（※２） 

ロング型プローブ ＬＲＰ－０８（※１）（※２） 

小型貼付型プローブ ＦＤＰ－０８（※２） 

ペンシル型蒸気滅菌プローブ ＡＣＰ－０８（※１）（※２） 

※１：清潔領域使用可能プローブ 

※２：使用の場合は変換ユニットが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
製造元 

株式会社  
〒216-0003 川崎市宮前区有馬 2-7-11 

TEL： 044-877-4361 

FAX： 044-855-7301 
https://www.hadeco.co.jp/     JAPAN 

080-00183-07 
 

認証番号：224ALBZX00023000 ※都合により外観・仕様を変更する場合があります。あらかじめご了承下さい。 

臨床応用例 

 脳動脈瘤クリッピング術 

 血管吻合術 

 血管内膜剥離術 

 冠動脈バイパス術 

 脳動静脈奇形 

 顕微鏡下精索静脈瘤手術 

 

その他血管を扱う手術に広範囲利用可能 

 超音波血流計 

電 源 ＡＣ１００［Ｖ］±１０［Ｖ］ ５０／６０［Ｈｚ］ 計 測 範 囲 （ Ｚ ＣＣ ） 

消 費 電 力 １８［ＶＡ］  ４ＭＨｚ ５ＭＨｚ ８ＭＨｚ １０ＭＨｚ ２０ＭＨｚ 

ス ピ ー カ ー ２．４［Ｗ］ （左右各々で１．２［Ｗ］出力）  ６－１５０ ５－１３０ ３－８０ ２．５－６５ １．２５－３０ ［ｃｍ／ｓ］ 

表 示 部 ＴＦＴカラーＬＣＤ １０．４インチ  外 形 寸 法 ３００ｍｍ[幅]×１６７ｍｍ[奥行]×２４４ｍｍ[高さ] 

 ８００×６００ ｄｏｔｓ 重 量 ２．７ｋｇ（ＡＣアダプタを含む） 

外 部 出 力 ＵＳＢフラッシュメモリ出力 使 用 環 境 １０℃～３７℃、湿度８５％以下で結露しない 

 デジタル外部出力  ０℃～５０℃、湿度８５％以下で結露しない 

 （要ソフトウェア Ｓｍａｒｔ－Ｖ－Ｌｉｎｋ）  

仕 様 

DVM-4500 
オプション 

ソフトウェア Smart-V-Link （専用通信ケーブル付属） 

プローブ ※プローブはオプションです。 
 

付属品 「※」消耗品 

 
取扱説明書、超音波ゼリー※、ＡＣアダプター、 

電源コード 

極細バイヨネット型標準タイプ（顕微鏡下用） 

 ２０ＭＨｚ(先端径０．８mm) ＮＰ２０Ｍ１Ｓ８Ａ（※１） 

 

 

 

フレキシブル型標準タイプ（顕微鏡下用） 

 ２０ＭＨｚ(先端径１．２mm) ＮＰ２０Ｍ１２Ｓ８ＡＦ（※１） 

 1０ＭＨｚ(先端径２．０mm) ＮＰ１０Ｍ２Ｓ８ＡＦ（※１） 

 

 

 
バイヨネット型ショートタイプ（顕微鏡下用）：受注生産品 

 ２０ＭＨｚ(先端径１．２ｍｍ) ＮＰ２０Ｍ１２Ｓ１１（※１） 

 １０ＭＨｚ(先端径２．０ｍｍ) ＮＰ１０Ｍ２Ｓ１１（※１） 

 

 

 

フレキシブル型ショートタイプ（顕微鏡下用）：受注生産品 

 ２０ＭＨｚ(先端径１．２ｍｍ)  ＮＰ２０Ｍ１２ＳF１1（※１） 

 １０ＭＨｚ(先端径２．０ｍｍ)  ＮＰ１０Ｍ２ＳF１１（※１） 

 

 

 

https://www.hadeco.co.jp/

